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B Minikoparka KUBOTA U17-3 Waga: 1650 kg,
Gt. Kopania 2,31 m

Dostepnos¢ Na zamowienie
Kod producenta Ul7-3
Producent KUBOTA Baumaschinen GmbH

Opis produktu

1650 kg
Waga Maszyny

2,31 m
Gtebokos¢ kopania
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Minikoparka KUBOTA U17-3 to jedna z najmniejszych minikoparek KUBOTA. Model U17-3 spetnia wszystkie wymagania
stawiane nowoczesnej maszynie. Obrys koparki nie wychodzi poza wymiary podstawy maszyny zapewniajac swobodnga prace
przy ograniczonej przestrzeni roboczej (kabina jest w obrysie maszyny). Duza moc, jedna z wiekszych w swojej klasie
wagowej. Minikoparka posiada mozliwo$¢ rozsuwania gasienic, co powoduje wieksza stabilno$¢ maszyny w “ciezkim” terenie.

Komfort pracy

Model U17-3 posiada interaktywny, precyzyjny wyswietlacz, ktéry petni funkcje instrumentu monitorowania pracy maszyny.
Wyswietlane komunikaty sg tatwe do zrozumienia i na biezaca wyswietlane/przekazywane operatorowi maszyny. KUBOTA
Ul7-3 to mata minikoparka, ktéra spetnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym maszynom. Niewielkie wymiary
pozwalajg na prowadzenie prac w trudno dostepnych miejscach.
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Przyjazna dla uzytkownika

Kubota U17-3 moze wykonywac réznego rodzaju zadania. Do minikoparki mozemy podpig¢ réznego rodzaju osprzet.
Szybkoztacza hydrauliczne, pomagajg zaoszczedzi¢ czas. Demontaz/wymiana osprzetu odbywa sie szybko i bardzo sprawnie,
bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Niezawodnosé

Szybki i bezproblemowy dostep do komory silnika. Szeroko otwierana pokrywa zapewnia doskonaty dostep do podstawowych
elementéw silnika.
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Zmienny rozstaw gasienic

W celu zoptymalizowania stabilnosci maszyny, np. podczas uzywania réznego
minikoparce U17-3 istnieje mozliwos¢ rozsuwania gasienic. W model KUBOTA U17-3 - gasienica rozszerza sie z 990 mm do

1240 mm. Cata operacja trwa zaledwie kilka sekund.

Oryginalny silnik KUBOTA

rodzaju akcesoriéw dodatkowych, w

Minikoparka KUBOTA U10-5 posiada silnik bardzo zaufany na rynku kompaktowych maszyn przemystowych, wydajne spalanie
dzieki unikalnemu silnikowi Three Vortex. Uktad spalania zmniejsza emisje spalin i hatas. Jego uktad zapewnia réwniez tatwy
dostep do wiekszosci komponentéw w celu przyspieszenia konserwacji. Ponadto jest teraz w petni zgodny z norma Stage-V.

Dane techniczne Ul17-3:

Model silnika

KUBOTA-Diesel D902

Pojemnos¢

898 cm3

Moc silnika KM / obr-min 16,0 /2300
Moc silnika kW / obr-min 11,8 /2300
Gtebokos¢ kopania 2460 mm
Wysokos$¢ unoszenia 3610 mm

Szerokos¢

990 /1240 mm

Wysokos¢ z kabing

Wysokos$¢ z zadaszeniem 2340 mm
Sita kopigca tyzki 15,2 kN
Sita kopigca ramienia 7,7 kN
Przeptyw I/min 27,7 I/min
max cisnienie Mpa ( kgf/cm2) 21,6
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Maksymalna predkos¢ jazdy 2.2 /4,1 km/h
Przeswit 150 mm

Waga kabina / zadaszenie kg * -/1700

Dodatkowe informacje

Powyzszy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak mozliwos$¢ konfiguracji
produktu wedtug Twoich indywidualnych wymagan. Aby poznac szczegéty i dostepne opcje, skontaktuj sie z naszym dziatem
handlowym, ktéry chetnie odpowie na wszystkie pytania i pomoze dobra¢ odpowiednie rozwigzanie.

Dziat handlowy:
JPamian: +48 601 750 464 [J[Mamiankorkus@wobis.pl
OTomek: +48 605 910 179 [[tomaszbochenek@wobis.pl

Przedstawiciele regionalni:

Wojewoédztwo matopolskie
Tomasz Rozmaity [J[}+48 783 777 373 [[fomaszrozmaity@wobis.pl

Wojewoédztwo dolnoslaskie
Wojciech Bochenek [J[}+48 794 622 099 [J[wojciechbochenek@wobis.pl
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