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Minikoparka KUBOTA U20-3 Waga: 2380 kg,
Gł. Kopania 2,32 m

Dostępność Na zamówienie

Kod producenta U20-3

Producent KUBOTA Baumaschinen GmbH

Opis produktu

2380 kg
Waga Maszyny

2,32 m
Głębokość kopania

Obrys Minikoparki KUBOTA U20-3 nie wychodzi poza wymiary podstawy maszyny zapewniając swobodną prace przy
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ograniczonej przestrzeni roboczej (kabina jest w obrysie maszyny). Model U20-3 to minikoparka o dużej mocy, komfortowa i
łatwa w obsłudze. spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej maszynie. Minikoparka posiada możliwość rozsuwania
gąsienic, co powoduje większą stabilność maszyny w “ciężkim” terenie. Operacja rozsuwania gąsienic trwa kilka sekund

 

Komfort pracy

W modelu U20-3 zastosowano interaktywny, precyzyjny wyświetlacz, który pełni funkcję instrumentu monitorowania pracy
maszyny. Wyświetlane komunikaty są łatwe do zrozumienia i na bieżącą wyświetlane/przekazywane operatorowi maszyny.
KUBOTA U20-3 to mały model minikoparki, która spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym maszynom. Niewielkie
wymiary pozwalają na prowadzenie prac w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja kabiny jak i zadaszenia, zabezpiecza
operatora maszyny przy upadku – model U20-3 spełnia wymagania systemów bezpieczeństwa ROPS i FOPS.
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Przyjazna dla użytkownika

Do minikoparki możemy podpiąć różnego rodzaju osprzęt. Minikoparka Kubota U20-3 może wykonywać różnego rodzaju
zadania. Szybkozłącza hydrauliczne, pomagają zaoszczędzić czas. Demontaż/wymiana osprzętu odbywa się szybko i bardzo
sprawnie, bez użycia dodatkowych narzędzi.
KUBOTA U20-3 oferuje operatorowi komfortowe warunki pracy. W kabinie wygospodarowano maksymalnie dużo miejsca. Duża
kabina minimalizuje zmęczenie, zapewnia więcej miejsca na nogi operatora, posiada płaską podłogę i wygodny komfortowy
fotel.

.

 

Niezawodność

Szybki i bezproblemowy dostęp do komory silnika. Szeroko otwierana pokrywa zapewnia doskonały dostęp do podstawowych
elementów silnika.
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Zmienny rozstaw gąsienic

Kolejny model minikoparki KUBOTA, w którym zastosowano, w celu zoptymalizowania stabilności maszyny, np. podczas
używania różnego rodzaju akcesoriów dodatkowych rozsuwane gąsienic. Cała operacja trwa zaledwie kilka sekund. W model
KUBOTA U20-3 – gąsienica rozszerza się z 1300 mm do 1500 mm.

 

 

Oryginalny silnik KUBOTA

Minikoparka KUBOTA U10-5 posiada silnik bardzo zaufany na rynku kompaktowych maszyn przemysłowych, wydajne spalanie
dzięki unikalnemu silnikowi Three Vortex. Układ spalania zmniejsza emisję spalin i hałas. Jego układ zapewnia również łatwy
dostęp do większości komponentów w celu przyspieszenia konserwacji. Ponadto jest teraz w pełni zgodny z normą Stage-V.

 

 

 

Dane techniczne U20-3:

Model silnika KUBOTA-Diesel D1105-E2-BH-12
Pojemność 1123 cm3
Moc silnika KM / obr-min 19,0 / 2200
Moc silnika kW / obr-min 14,0 / 2200
Głębokość kopania * 2320 mm / 2540 mm
Wysokość unoszenia* 3650 mm / 3880 mm
Szerokość 1310 / 1400 mm
Wysokość z kabiną 2380 mm
Wysokość z zadaszeniem 2360 mm
Siła kopiąca łyżki 18,4 kN
Siła kopiąca ramienia* 13,2 kN / –
Przepływ l/min 35,8 l/min
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max ciśnienie Mpa ( kgf/cm2) 21,6 ( 210 )
Maksymalna prędkość jazdy 2.2 / 4,2 km/h
Prześwit 160 mm
Waga kabina / zadaszenie kg * 2380 / 2180

 

Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji
produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem
handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie. 

Dział handlowy:
�� Damian: +48 601 750 464 �� damiankorkus@wobis.pl
�� Tomek: +48 605 910 179 �� tomaszbochenek@wobis.pl

Przedstawiciele regionalni:

Województwo małopolskie
Tomasz Rozmaity �� +48 783 777 373 �� tomaszrozmaity@wobis.pl

Województwo dolnośląskie
Wojciech Bochenek �� +48 794 622 099 �� wojciechbochenek@wobis.pl
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