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1 Pompa zatapialna TSURUMI HS2.4S 230V

Cena brutto 2704,77 zt
Cena netto 2 199,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy TSHS2-4S-52DT
Kod producenta IHS2DCRC
Producent TSURUMI

Opis produktu
TSURUMI pompa HS2.4S

HS2.4S- to mata, mocna zatapialna pompa odwodnieniowa wszechstronnego zastosowania.

Lekkie profesjonalne pompy odwodnieniowe. Spiralny korpus pompy o duzym przekroju umozliwia tatwy transport piasku i
osadéw. Silnik jest dobrze chtodzony i pompa moze w sposéb ciggty pracowad na sucho.

Zalety:
* Doskonata trwatos¢, minimalna obstuga, brak wyktadzin sScieralnych Wirnik z gumy uretanowej, korpus pompy z zeliwa
sferoidalnego.

e Mocny korpus o duzym przekroju, odporny na Scieranie, zapewnia dtugotrwata prace. Po odkreceniu tylko trzech srub, tatwy
dostep do wirnika.

* Nowy silnik, lekki aluminiowy korpus silnika zapewnia dobre jego chtodzenie.
Giéwne zalety pompy zatapialnej TSURUMI HS2.4S 230V

Kompaktowa i lekka konstrukcja
Waga ok. 11,3 kg sprawia, ze pompa jest tatwa do przenoszenia i montazu w trudno dostepnych miejscach.

Duza wydajnos¢ i skutecznos¢ odwadniania
Maksymalny przeptyw to 207 I/min, a maksymalna wysoko$¢ podnoszenia wynosi 12,2 m, co umozliwia szybkie i efektywne
usuwanie wody nawet z gtebokich wykopdéw czy studni.

Wyjatkowa trwatosé¢ i odpornos¢ na scieranie
Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego oraz wirnik z wysoko odpornego poliuretanu gwarantuja nieprzerwang prace w
warunkach obecnosci piasku, mutu i cieczy z czastkami statymi do 7 mm srednicy.

Mozliwos¢ pracy na sucho
Pompa moze pracowal bez cieczy dzieki zaawansowanym systemom chtodzenia silnika i podwdjnemu uszczelnieniu
mechanicznemu w kapieli olejowej, co chroni przed przegrzaniem i zwieksza zywotnos¢ urzadzenia.

Spiralny korpus i boczny wylot
Zapewnia fagodny przeptyw medium z czgstkami statymi, efektywnie utatwiajac transport piasku i osadéw bez ryzyka blokady
pompy.
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Niskie zuzycie energii i niezawodny silnik
Silnik 0 mocy 0,4 kW dziata przy napieciu 230V, pobiera niewielki prad i zapewnia wysokg wydajnos¢ przy matych kosztach
eksploatacji.

Prosta konserwacja i obstuga
tatwy dostep do czesci eksploatacyjnych, szybki demontaz wirnika oraz intuicyjna obstuga dzieki przemyslanej konstrukcji.

Wbudowane zabezpieczenia
Obejmuje m.in. zabezpieczenie termiczne, dtawice kabla chronigca przed wnikaniem wody oraz systemy minimalizujace
ryzyko uszkodzenia elektrycznego.

Dlaczego warto uzywa¢ pompy TSURUMI HS2.4S 230V?

Uniwersalnos¢
Doskonata do pracy zaréwno z wodg czystg, jak i brudna, w tym z mutem, szlamem oraz cieczami z czastkami statymi.
Sprawdza sie jako pompa budowlana, do odwodnien, drenazy, wykopdéw i studni.

Wysoka niezawodnos¢
Konstrukcja urzgdzenia oparta jest na materiatach odpornych na Scieranie i nowoczesnych rozwigzaniach uszczelniajgcych, co
zapewnia wyjatkowa trwatos¢ i minimalizuje ryzyko awarii nawet przy intensywnym uzytkowaniu.

Mobilnos¢ i wygoda uzytkowania
Mata waga, nieduze rozmiary oraz wygodny uchwyt pozwalajg na sprawng obstuge przez jedng osobe.

Niska awaryjnosc i ograniczone koszty serwisowania
Zaawansowane zabezpieczenia oraz przemyslana konstrukcja pozwalaja na rzadsze przestoje i niskie koszty napraw.

Doskonaty stosunek jakosci do ceny
Pompa cechuje sie bardzo korzystng relacjg ceny do oferowanych parametréw pracy i jakosci wykonania. Jest polecana w
zastosowaniach profesjonalnych i dla wymagajacych klientéw indywidualnych
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DANE TECHNICZNE (specyfikacja):

Kréciec ttoczny 2"

Wysokos$¢ podnoszenia 12.2m
Wydajnos¢ 3.51/s

Moc znamionowa 0.40 kw
Pobdér mocy 0.58 kW

Fazy 1~

Napiecia 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Prad nominalny 2.6 A

Prad rozruchowy 6.80 A

Liczba biegunéw 2

Predkos$¢ obrotowa 2723 1/min
Rodzaj rozruchu

Klasa izolacji E

Jezeli potrzebujg Panstwo dodatkowych informacji w doborze czesci, urzadzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi
specjalistami. Zapewniamy czesci zamienne oraz materiaty eksploatacyjne do wszystkich urzadzen i silnikéw dostepnych w
naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielg szczegétowych i fachowych porad. W razie watpliwosci zadaj pytanie, stuzymy
pomoca. Dotozymy wszystkich staran, aby w jak najkrétszym czasie udzieli¢ szczegétowej odpowiedzi.
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