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Ubijak wibracyjny Bomag BT 65 68kg/Honda
GX120/

Cena brutto 10 896,57 zt
Cena netto 8 859,00 zt
Cena poprzednia 11 558,41 =zt
Numer katalogowy BT 65

Kod producenta BT 65

Opis produktu
Ubijak stopowy Bomag BT 65

Ubijak stopowy Bomag BT 65

Bomag BT 65 to solidny ubijak stopowy, ktéry sprawdzi sie w trudnych warunkach budowlanych. Posiada site od$rodkowg
wynoszgcg 17.00 kN oraz wage 68 kg, co czyni go odpowiednim narzedziem do efektywnego zageszczania gruntéw.

Urzadzenie wyposazone jest w ptyte o szerokosci 350 mm i dtugosci 335 mm, co zapewnia doskonatg stabilnos¢ i wydajnosc¢.
Napedzany silnikiem Honda GXR120, zasilanym benzyna, oferuje niezawodno$¢ oraz moc. Czestotliwo$¢ robocza
wynoszgca 11.8 Hz pozwala na skuteczng prace w réznych zastosowaniach.

Wymiary ubijaka to: dtugos¢ 728 mm, szerokos¢ 350 mm oraz wysokos¢ 1030 mm. Poziom hatasu
wynoszacy 0 dB(A) potwierdza cichg prace tego modelu.

Najwazniejsze cechy produktu BOMAG BT-65

¢ Silnik Honda GX120 - czterosuwowy, benzynowy, o mocy 2,8 kW, zapewniajacy niezawodnos¢, niskie zuzycie paliwa i
tatwy rozruch.

 Sita odsrodkowa 17 kN - umozliwia skuteczne i gtebokie zageszczanie gruntu, piasku, zwiru oraz podbuddéw, nawet po
jednym przebiegu.

* Waga 67-68 kg - optymalna masa zapewnia stabilnos¢, a jednoczesnie utatwia transport i prace w trudno dostepnych
miejscach.

e Szerokos¢ stopy 280 mm, dtugos¢ 335 mm - pozwala na precyzyjne zageszczanie w waskich wykopach, przy

kraweznikach i instalacjach.

Predkos¢ robocza do 20 m/min - zapewnia sprawng realizacje zadan i wysokg wydajnos¢ (do 336 m?/h).

Pojemnos¢ zbiornika paliwa 3 | - umozliwia diugg prace bez koniecznosci czestego tankowania.

Reczny rozruch - prosty i niezawodny system uruchamiania silnika.

Zaawansowany system filtracji powietrza - podwdjny, samoczyszczacy filtr chroni silnik przed zabrudzeniami i wydtuza

jego zywotnos¢.

Antywibracyjna, regulowana rekojes¢ - zwieksza komfort pracy i minimalizuje zmeczenie operatora.

Solidna ostona silnika i obudowa - chronig kluczowe podzespoty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Automatyczny wytgcznik i licznik motogodzin - bezpieczenhstwo i wygoda obstugi.

Rolka transportowa i uchwyty - utatwiajg przenoszenie i zatadunek maszyny.

Zalety uzytkowania
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* Wyjatkowa wydajnos¢ i precyzja - duza sita zageszczania i optymalna szerokos¢ stopy pozwalaja na szybkie i

skuteczne zageszczanie nawet w trudnych warunkach gruntowych.
¢ Uniwersalno$¢ zastosowan - idealny do robét ziemnych, kanalizacyjnych, ogrodowych, architektury krajobrazu,

zageszczania zasypek, fundamentéw, tatania oraz napraw asfaltu.

* Komfort i bezpieczenstwo operatora - ergonomiczny, antywibracyjny uchwyt, niska masa i intuicyjne sterowanie
minimalizujg zmeczenie i ryzyko urazéw.

e tatwos¢ transportu i obstugi - kompaktowa budowa, rolka transportowa, uchwyty i zawiesie umozliwiajg wygodne

przemieszczanie i przechowywanie maszyny.
e Trwatos$¢ i niezawodnos$¢ - solidna konstrukcja, wysokiej klasy silnik Honda oraz zaawansowany system filtracji

powietrza gwarantujg dtuga zywotnos$¢ nawet przy intensywnej eksploatacji.
¢ Bezproblemowa praca w ciasnych przestrzeniach - wysoka zwrotnos$¢ i kompaktowe wymiary pozwalaja na efektywne

zageszczanie w waskich wykopach i przy deskowaniach.
e Oszczednos$¢ czasu i kosztéw - szybkie tempo pracy oraz gtebokie zageszczanie skracajg czas realizacji inwestycji i

zmniejszajg koszty eksploatacji.

BOMAG BT-65 to nowoczesny, lekki i wydajny ubijak stopowy, ktéry tgczy wysoka skutecznosc¢ zageszczania z komfortem i
bezpieczenstwem pracy, bedac niezawodnym narzedziem zaréwno dla profesjonalistéw, jak i uzytkownikéw indywidualnych.

Dane techniczne:
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