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Ubijak wibracyjny MIKASA MTR-40H Honda

Cena brutto 9 335,70 zł

Cena netto 7 590,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy MTR-40H

Producent MIKASA

Waga 46,00

szerokość płyty 150 mm

Siła kN 5,4 kN

Paliwo Benzyna

Seria MTR

Opis produktu
Ubijak wibracyjny Mikasa MTR-40 
Ultra-lekki unikalny skoczek o wadze 46 kg. i szerokości stopy zaledwie 15 cm. Przeznaczony dla firm instalatorskich do
zagęszczania wąskich wykopów wykonanych koparkami łańcuchowymi pod kable i rury. Dodatkowa rączka dla operatora
sprawia że maszyna doskonale sprawdza się w trudno dostępnych miejscach, gdzie wymagane jest zagęszczanie boczne lub
pod kątem.

Najważniejsze cechy produktu Mikasa MTR-40 (MTR-40H):

Silnik Honda GX100 – czterosuwowy, benzynowy, o mocy 2,1 kW (2,8 HP), zapewniający niezawodność, łatwy rozruch i
niskie zużycie paliwa.
Waga 46 kg – najlżejszy ubijak w ofercie Mikasa, idealny do pracy w ciasnych wykopach, wąskich rowach i trudno
dostępnych miejscach.
Siła uderzenia 1215 lbf (ok. 5,5 kN) – skuteczne zagęszczanie gruntu, piasku, żwiru oraz podbudów.
Liczba uderzeń 644–699/min – szybkie tempo pracy i równomierne zagęszczanie.
Skok stopy 40–55 mm – zapewnia efektywne zagęszczanie nawet na wymagających podłożach.
Szerokość stopy 100–150 mm, długość 270 mm – umożliwia precyzyjną pracę w bardzo wąskich przestrzeniach, np.
przy rurach, ścianach, kanalizacji.
Pojemność zbiornika paliwa 2 l – pozwala na długą pracę bez konieczności częstego tankowania.
Niski poziom drgań na uchwycie – specjalnie zaprojektowany uchwyt oraz kompaktowa konstrukcja zapewniają
komfort operatora i łatwy transport.
Smukła, kompaktowa budowa – ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach i transport urządzenia.
Napęd bezpośredni, smarowanie smarem – prosta obsługa i niskie wymagania serwisowe.

Zalety użytkowania:

Wyjątkowa mobilność – bardzo niska waga i kompaktowe rozmiary pozwalają na wygodną pracę nawet w
najciaśniejszych wykopach oraz łatwy transport na placu budowy.
Precyzja i skuteczność – wąska stopa umożliwia skuteczne zagęszczanie wokół rur, przy ścianach i w miejscach
niedostępnych dla większych ubijaków.
Komfort operatora – niski poziom drgań na uchwycie oraz ergonomiczna konstrukcja minimalizują zmęczenie nawet
podczas długotrwałej pracy.
Uniwersalność zastosowań – doskonały do zagęszczania gruntu przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych,
elektrycznych, a także w pracach brukarskich i ogrodniczych.
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Niezawodność i trwałość – silnik Honda GX100 oraz solidna konstrukcja gwarantują długą żywotność i bezawaryjną
eksploatację nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Łatwa obsługa i serwis – prosta konstrukcja, smarowanie smarem i łatwy dostęp do podzespołów ułatwiają codzienną
eksploatację.

Mikasa MTR-40 to najlżejszy i najbardziej kompaktowy ubijak stopowy marki Mikasa, idealny do precyzyjnych prac w wąskich
wykopach i wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność, skuteczność oraz komfort użytkowania

Dane techniczne:
  Waga 46 kg

Szerokość płyty 150 mm
Długość płyty 270 mm
Wysokość skoku 40 - 55 mm
Siła uderzenia 5,4 kN
Ilość uderzeń 644 - 695 1/min
Pojemność
zbiornika

2,0 l

Silnik Honda GX100
Paliwo Benzyna
Wymiary dł. x szer.
x wys. (mm)

620 x 350 x 1110

 

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.
Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.
Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.
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