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Zageszczarka gruntu BELLE RPX 59/75 D

Cena brutto 43 048,77 zt

Cena netto 34 999,00 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosé
Numer katalogowy 161.9.216

Producent BELLE

Waga 427,00

szerokos¢ ptyty 750 mm

Sita kN 59

Paliwo Diesel

Seria RPX

Opis produktu

Zageszczarka gruntu BELLE RPX 59/75 D

RPX 59/75D marki BELLE to seria wytrzymatych zageszczarek rewersyjnych stworzona z mysla o najtrudniejszych warunkach
na placu budowy. Ulepszona konstrukcja ptyty, $wietna zdolno$¢ pokonywania wzniesien, zwiekszona predkosci jazdy
oraz wieksza sita zageszczania to gtéwne cechy serii RPX. W zestawie znajduje sie réwniez zintegrowany system kot
dla tatwiejszego przemieszczania zageszczarki na placu budowy. Silnik HATZ 1D50. Waga 427 kg.

Najwazniejsze cechy produktu:

Silnik Hatz 1D50 Diesel - jednocylindrowy, wysokoprezny silnik o mocy 7-7,9 kW (10,7 KM), zapewniajacy
niezawodnos¢, niskie zuzycie paliwa i dtuga zywotnos¢ nawet przy intensywnej eksploatacji.

Sita odsrodkowa 59 kN - bardzo wysoka skutecznos¢ zageszczania, umozliwiajaca gtebokie i rGwnomierne
zageszczanie gruntu, kruszyw, kamienia oraz nawierzchni bitumicznych.

Szerokos¢ ptyty roboczej 750 mm, dtugos¢ ptyty 945 mm - pozwala na sprawng prace na duzych i $rednich
powierzchniach, takze w trudno dostepnych miejscach.

Waga 432-462 kg - zapewnia stabilno$¢ maszyny i efektywne przenoszenie sity na podtoze.

Predkos$¢ robocza do 28 m/min - szybkie tempo pracy skraca czas realizacji zadan.

Czestotliwos¢ wibracji 70 Hz - gwarantuje wydajne i rbwnomierne zageszczanie.

Hydrauliczne sterowanie rewersem - ptynna zmiana kierunku jazdy (przéd/tyt) umozliwia wygodne manewrowanie
nawet w ciasnych przestrzeniach.

Rozruch elektryczny - wygodne uruchamianie maszyny nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Nowoczesna, wytrzymata konstrukcja ptyty - zwieksza predkos$¢ posuwu, poprawia zdolnos¢ pokonywania wzniesien i
wptywa na wiekszg trwatos¢ urzadzenia.

Niska emisja drgan na rekojesci (2,4 m/s?) - zwieksza komfort i bezpieczehstwo operatora, umozliwiajgc dtugotrwatg
prace bez nadmiernego zmeczenia.

Cisnienie statyczne 1344 kg/m? - efektywne przenoszenie sity na podtoze.

Poziom hatasu 109 dB(A) - standardowy dla maszyn tej klasy.

Licznik motogodzin w standardzie - utatwia kontrole eksploatacji i serwisowania maszyny.

Solidna rama ochronna i uchwyty transportowe - zabezpieczaja kluczowe podzespoty i utatwiajg transport maszyny.

Zalety uzytkowania:

Wyjatkowa wydajnos¢ i precyzja - wysoka sita zageszczania i szeroka ptyta robocza pozwalajg na szybkie, gtebokie i
réwnomierne zageszczanie nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowych.
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¢ Uniwersalnos$¢ zastosowah - sprawdzi sie zaréwno przy zageszczaniu gruntu, kruszyw, kamienia, jak i nawierzchni
asfaltowych oraz brukarskich.

¢ Komfort i bezpieczehstwo operatora - niski poziom drgan, wygodny uchwyt oraz intuicyjne sterowanie minimalizujg
zmeczenie i ryzyko urazéw.

e tatwosc transportu i obstugi - uchwyty transportowe, kompaktowe wymiary i solidna rama pozwalajg na tatwe

przemieszczanie i przechowywanie maszyny.

e Trwatos¢ i niezawodnos¢ - wytrzymata konstrukcja, wysokiej klasy silnik Hatz oraz solidne podzespoty gwarantuja
dtuga zywotnos¢ nawet przy intensywnej eksploatacji.

¢ Oszczednosc¢ czasu i kosztéw - szybkie tempo pracy oraz gtebokie zageszczanie skracajg czas realizacji inwestycji i
zmniejszajg koszty eksploatacji.

¢ Idealna do profesjonalnych zastosowan - prosta obstuga, wysoka wytrzymatos$¢ i uniwersalnos¢ czynig ten model
doskonatym wyborem dla firm budowlanych, drogowych i wypozyczalni sprzetu.

Belle RPX 59/75 D to nowoczesna zageszczarka rewersyjna, ktéra taczy duzg moc, wydajnos¢ i komfort uzytkowania, bedac
niezawodnym narzedziem na kazdym placu budowy

Dane techniczne:

Waga 375 kg
Szerokos¢ piyty 750 mm
Dtugos¢ ptyty 945 mm
Sita od$rodkowa 59 kN
Czestotliwos¢ 70 Hz
Maksymalne 200
nachylenie

Silnik HONDA GX390
Paliwo Benzyna
Predkos$¢ przesuwu |28 m/min
Cidnienie statyczne |1102 kg/m2
Poziom wibracji 3,1 m/sec2
Poziom hatasu 109 dB(A)
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Szanowni Panstwo, jezeli potrzebuja Panstwo dodatkowych informacji w doborze czesci, urzadzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy czesci zamienne oraz materiaty eksploatacyjne do wszystkich urzadzen i silnikéw dostepnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielg szczegdétowych i fachowych porad. W razie watpliwosci zadaj pytanie, stuzymy pomoca.

Dotozymy wszystkich staran, aby w jak najkrétszym czasie udzieli¢ szczegétowej odpowiedzi.
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