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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Zageszczarka Gruntu Bomag BP 15/40

6 886,77 zt

5 599,00 zt

Na zaméwienie
24 godziny

BP 15/40

BP 15/40

BOMAG

Zageszczarka gruntu Bomag BP 15/40

Bomag BP 15/40 - Wydajnos¢, trwatosc¢ i komfort pracy

Bomag BP 15/40 to wszechstronna zageszczarka jednokierunkowa o wadze 83 kg, zaprojektowana z mysla o intensywnym
zageszczaniu podtozy niespoistych, pracach brukarskich oraz asfaltowych. Dzieki szerokosci ptyty 400 mm, czestotliwosci
pracy 90 Hz i sile odsrodkowej 15 kN, urzgdzenie zapewnia efektywne zageszczanie piasku, zwiru oraz kostki brukowej.
Maszyna wyposazona jest w niezawodny silnik Honda GX 160 o mocy 3,6 kW oraz cyklonowy separator pytu, co przektada sie
na dtuga zywotnos¢ i bezawaryjna eksploatacje. Ergonomiczna konstrukcja minimalizuje drgania przenoszone na dtonie i
ramiona operatora, a szeroki wybdér wyposazenia dodatkowego umozliwia petne dostosowanie maszyny do specyfiki

wykonywanych prac.

Najwazniejsze zalety:

* Wysoka moc i niezawodnos$¢ - silnik Honda GX 160 gwarantuje sprawng i bezproblemowa prace nawet przy duzym

obcigzeniu.
¢ Cyklonowy separator pytu - skutecznie chroni silnik, zwiekszajac jego zywotnos¢.
¢ Komfort pracy - niski poziom drgan (
e Trwata ptyta robocza - odporna na intensywne uzytkowanie i zuzycie.

maszyny do zadania.

Zastosowanie:

e Zageszczanie piasku, zwiru i gleb niespoistych

e Prace brukarskie z matg Vulcolan

* Naprawy oraz wykonczenia nawierzchni asfaltowych
e Prace w ciasnych przestrzeniach i przy kraweznikach
¢ Zastosowania na matych i srednich placach budéw

Parametry techniczne:

Szybki montaz akcesoriéw - tatwa instalacja zraszacza, maty czy két transportowych pozwala na szybkie dostosowanie
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Parametr Wartos¢

Masa robocza 83 kg
Szerokos¢ robocza 400 mm
Maks. predkos¢ robocza 30 m/min
Maks. zdolnos¢ pokonywania wzniesien 30%

Silnik Honda GX 160
Moc 3,6 kW
Predkos$¢ obrotowa 3 600 obr./min
Chtodzenie powietrzem
Liczba cylindréw 1

Naped mechaniczny
Paliwo benzyna
Czestotliwo$¢ pracy 90 Hz

Sita odsrodkowa 15 kN
Amplituda 1,73 mm
Zbiornik paliwa 3,11

Zbiornik na wode (opcja) 7 1lub 10|

Wyposazenie standardowe:

Antywibracyjny, sktadany patak prowadzacy
Odpinany patak transportowy

Separator pytu cyklonowego

Rama ochronna silnika

Automatyczne wytgczanie przy niskim poziomie oleju
Odporna na zuzycie ptyta robocza

Rozrusznik reczny (recoil starter)

Ostona pasa klinowego

Uchwyty transportowe i pojedynczy punkt podnoszenia
Niski poziom drgan dtoni i ramion (

Gwarancja 3-2-1

Wyposazenie opcjonalne

Zbiornik na wode 7 | lub 10 |

System rozpylania wody na ptyte 400 mm
Zestaw transportowy z bezdetkowymi kotami
Mata Vulcolan do kostki brukowej

Licznik motogodzin

Specjalne malowanie

Zestaw serwisowy i narzedziowy

Gwarancja i serwis
Kazda zageszczarka objeta jest gwarancja 3-2-1:

1 rok - cata maszyna
2 lata - silnik spalinowy
3 lata - przektadnia wibratora i ustawienie hydrauliczne dZwigni jazdy

Bomag BP 15/40 to potgczenie wydajnosci, trwatosci i wygody obstugi, ktére sprawdzi sie zaréwno przy pracach brukarskich,
jak i podczas zageszczania podtoza na placach budéw.

wygenerowano w programie shopGold



Szanowni Panstwo, jezeli potrzebujg Panstwo dodatkowych informacji w doborze czesci, urzadzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy czesci zamienne oraz materiaty eksploatacyjne do wszystkich urzadzen i silnikéw dostepnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielg szczegdétowych i fachowych porad. W razie watpliwosci zadaj pytanie, stuzymy pomoca.

Dotozymy wszystkich staran, aby w jak najkrétszym czasie udzieli¢ szczegétowej odpowiedzi.
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