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Zageszczarka gruntu WEBER CR 6 Hd - Honda

Cena brutto 45 508,77 zt

Cena netto 36 999,00 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosé
Numer katalogowy 116538

Kod producenta 116538

Producent WEBER

Waga 360,00

szerokos¢ ptyty 590 mm

Opis produktu
Zageszczarka gruntu WEBER CR 6 Hd - Honda

Zageszczarka CR 6 stanowi pierwszy wybér zaczynajac od klasycznych prac w budownictwie drogowym i ziemnym po
zageszczanie bruku. Dzieki matej wysokosci i szerokosci roboczej doskonale nadaje sie do stosowania w wykopach.

Wysoki komfort obstugi gwarantujg zréwnowazone wiasciwosci dziatania, spokojny posuw i niski poziom wibracji na rekojesci.
Stabilna rama i obudowa chronig silnik ze wszystkich stron. A specjalna klapa umozliwia dostep do wszystkich istotnych dla
uzytkownika czesci.

Do wyposazenia seryjnego CR 6 naleza:

1. rekojes¢ z izolacjg wibracji

2. dyszel sterowania z regulacja wysokosci

3. hydrauliczne przetgczanie kierunku jazdy przéd - tyt

4. petne zabezpieczenie silnika solidng rama ochronng i metalowg ostona

5. tatwy dostep do wszystkich elementéw obstugowych poprzez klape serwisowg
6. sprzegto samoczynnie napinajace pasek klinowy

Zageszczarki rewersyjne CR 6 z silnikiem benzynowym Honda wyrdzniajg sie skutecznosciag zageszczania i wysoka
efektywnoscig. Dlatego tez poczynajac od klasycznego zageszczania podtoza w budownictwie drogowym i ziemnym, po
nawierzchnie z kostki brukowej, maszyny Weber MT sg sprzetem pierwszego wyboru.

Stabilne parametry posuwu, réwnomierne dziatanie i niski poziom wibracji na rekojesci zapewniaja wysoki komfort obstugi.
Podnosi go takze sktadany dyszel sterowania, ktérego wysoko$¢ mozna regulowaé w zaleznosci od wzrostu operatora. Petna
ostona jednostki napedowej i stabilna rama chronig silnik zwiekszajac bezpieczehstwo eksploatacyjne. Jednoczesnie tatwy
dostep do wszystkich miejsc wymagajgcych obstugi zapewnia klapa serwisowa.

WEBER CR 6 Hd to wydajna i niezawodna zageszczarka rewersyjna wyposazona w silnik Honda GX390 o mocy 11,9 KM,
zaprojektowana do szerokiego zakresu zastosowah budowlanych i drogowych. Urzadzenie doskonale sprawdza sie przy
zageszczaniu piasku, zwiru, asfaltu oraz kostki brukowej, taczac wysoka efektywnos¢ pracy z komfortem operatora i trwatoscia
konstrukcji.

Kluczowe cechy produktu:

¢ Silnik Honda GX390 - czterosuwowy, benzynowy o mocy 8,7 kW (11,9 KM), gwarantujacy ekonomiczng, cichg i

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-gruntu-weber-cr-6-hd-honda-p-1019.html

bezawaryjng prace.

¢ Sita odsrodkowa 55 kN - skuteczne zageszczanie podtoza na gtebokos¢ do 35 cm.

¢ Szerokos¢ robocza 59 cm (z mozliwoscia rozszerzenia do 74 cm za pomocg naktadek) - optymalna do pracy na

réznych powierzchniach.

Waga operacyjna okoto 360 kg - zapewnia stabilno$¢ i efektywnos$¢ zageszczania.

Czestotliwos¢ wibracji 72-75 Hz - wysoka wydajnos¢ powierzchniowa.

Hydrauliczna, bezstopniowa zmiana kierunku jazdy (przéd-tyt) - ptynne manewrowanie i tatwa obstuga.

Niskie drgania przenoszone na rece operatora (2,4 m/s?) - zwiekszony komfort i bezpieczefAstwo pracy.

Solidna rama ochronna z metalowa ostong silnika - skuteczna ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i

zabrudzeniami.

¢ Sprzegto samoczynnie napinajace pasek klinowy - automatyczna regulacja napiecia paska, wydtuzajgca zywotnos¢
podzespotéw.

e Regulowany dyszel sterowania z izolacjg wibracji - ergonomiczna obstuga dopasowana do wzrostu operatora.

* tatwy dostep do elementéw serwisowych dzieki klapie serwisowej - utatwia konserwacje i przeglady techniczne.

Zalety uzytkowania:

* Wysoka wydajnos¢ i niezawodnos$¢ - doskonata do zageszczania réznorodnych podtozy, od piasku po asfalt i kostke
brukowa.

e Komfort pracy - niskie drgania i ergonomiczny dyszel minimalizujg zmeczenie operatora.

* tatwa obstuga i serwis - szybki dostep do kluczowych komponentéw oraz automatyczne napinanie paska klinowego.

* Bezpieczenstwo i trwatos¢ - solidna konstrukcja oraz ochrona silnika przed uszkodzeniami.

WEBER CR 6 Hd - Honda to profesjonalne narzedzie dla firm budowlanych, brukarzy i wykonawcéw drogowych, ktére cenig
sobie efektywnos$é, komfort pracy i dtuga zywotnos¢ sprzetu. ldealna do realizacji zadan wymagajgcych precyzyjnego i
skutecznego zageszczania podtoza.

Dane techniczne:

CR 6 Hd
Masa (kg) 360
Szerokos¢ robocza (cm) 59 (45/74)
Sita od$rodkowa (kN) 55
Czestotliwos¢ (Hz) 72
Silnik Honda GX 390

benzyna
Maksymalna moc 8,7 (11,9)
silnika (kW/KM)
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MASZYNY BUDOWLANE

Szanowni Panstwo, jezeli potrzebuja Panstwo dodatkowych informacji w doborze czesci, urzadzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy czes$ci zamienne oraz materiaty eksploatacyjne do wszystkich urzadzen i silnikéw dostepnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielg szczegétowych i fachowych porad. W razie watpliwosci zadaj pytanie, stuzymy pomoca.

Dotozymy wszystkich staran, aby w jak najkrétszym czasie udzieli¢ szczegétowej odpowiedzi.

wiecej informacji o modelu:
https://zageszczarki.pro/produkt/zageszczarka-rewersyjna-weber-cr6-hd
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