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Zagęszczarka gruntu WEBER CR 6 Hd - Honda

Cena brutto 45 508,77 zł

Cena netto 36 999,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 116538

Kod producenta 116538

Producent WEBER

Waga 360,00

szerokość płyty 590 mm

Opis produktu
Zagęszczarka gruntu WEBER CR 6 Hd - Honda

Zagęszczarka CR 6 stanowi pierwszy wybór zaczynając od klasycznych prac w budownictwie drogowym i ziemnym po
zagęszczanie bruku. Dzięki małej wysokości i szerokości roboczej doskonale nadaje się do stosowania w wykopach.
Wysoki komfort obsługi gwarantują zrównoważone właściwości działania, spokojny posuw i niski poziom wibracji na rękojeści.
Stabilna rama i obudowa chronią silnik ze wszystkich stron. A specjalna klapa umożliwia dostęp do wszystkich istotnych dla
użytkownika części.

Do wyposażenia seryjnego CR 6 należą:
1. rękojeść z izolacją wibracji
2. dyszel sterowania z regulacją wysokości
3. hydrauliczne przełączanie kierunku jazdy przód – tył
4. pełne zabezpieczenie silnika solidną ramą ochronną i metalową osłoną
5. łatwy dostęp do wszystkich elementów obsługowych poprzez klapę serwisową
6. sprzęgło samoczynnie napinające pasek klinowy

Zagęszczarki rewersyjne CR 6 z silnikiem benzynowym Honda wyróżniają się skutecznością zagęszczania i wysoką
efektywnością. Dlatego też poczynając od klasycznego zagęszczania podłoża w budownictwie drogowym i ziemnym, po
nawierzchnie z kostki brukowej, maszyny Weber MT są sprzętem pierwszego wyboru.

Stabilne parametry posuwu, równomierne działanie i niski poziom wibracji na rękojeści zapewniają wysoki komfort obsługi.
Podnosi go także składany dyszel sterowania, którego wysokość można regulować w zależności od wzrostu operatora. Pełna
osłona jednostki napędowej i stabilna rama chronią silnik zwiększając bezpieczeństwo eksploatacyjne. Jednocześnie łatwy
dostęp do wszystkich miejsc wymagających obsługi zapewnia klapa serwisowa.

WEBER CR 6 Hd to wydajna i niezawodna zagęszczarka rewersyjna wyposażona w silnik Honda GX390 o mocy 11,9 KM,
zaprojektowana do szerokiego zakresu zastosowań budowlanych i drogowych. Urządzenie doskonale sprawdza się przy
zagęszczaniu piasku, żwiru, asfaltu oraz kostki brukowej, łącząc wysoką efektywność pracy z komfortem operatora i trwałością
konstrukcji.

Kluczowe cechy produktu:

Silnik Honda GX390 – czterosuwowy, benzynowy o mocy 8,7 kW (11,9 KM), gwarantujący ekonomiczną, cichą i
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bezawaryjną pracę.
Siła odśrodkowa 55 kN – skuteczne zagęszczanie podłoża na głębokość do 35 cm.
Szerokość robocza 59 cm (z możliwością rozszerzenia do 74 cm za pomocą nakładek) – optymalna do pracy na
różnych powierzchniach.
Waga operacyjna około 360 kg – zapewnia stabilność i efektywność zagęszczania.
Częstotliwość wibracji 72–75 Hz – wysoka wydajność powierzchniowa.
Hydrauliczna, bezstopniowa zmiana kierunku jazdy (przód–tył) – płynne manewrowanie i łatwa obsługa.
Niskie drgania przenoszone na ręce operatora (2,4 m/s²) – zwiększony komfort i bezpieczeństwo pracy.
Solidna rama ochronna z metalową osłoną silnika – skuteczna ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zabrudzeniami.
Sprzęgło samoczynnie napinające pasek klinowy – automatyczna regulacja napięcia paska, wydłużająca żywotność
podzespołów.
Regulowany dyszel sterowania z izolacją wibracji – ergonomiczna obsługa dopasowana do wzrostu operatora.
Łatwy dostęp do elementów serwisowych dzięki klapie serwisowej – ułatwia konserwację i przeglądy techniczne.

Zalety użytkowania:

Wysoka wydajność i niezawodność – doskonała do zagęszczania różnorodnych podłoży, od piasku po asfalt i kostkę
brukową.
Komfort pracy – niskie drgania i ergonomiczny dyszel minimalizują zmęczenie operatora.
Łatwa obsługa i serwis – szybki dostęp do kluczowych komponentów oraz automatyczne napinanie paska klinowego.
Bezpieczeństwo i trwałość – solidna konstrukcja oraz ochrona silnika przed uszkodzeniami.

WEBER CR 6 Hd – Honda to profesjonalne narzędzie dla firm budowlanych, brukarzy i wykonawców drogowych, które cenią
sobie efektywność, komfort pracy i długą żywotność sprzętu. Idealna do realizacji zadań wymagających precyzyjnego i
skutecznego zagęszczania podłoża.

Dane techniczne:
 

 CR 6 Hd

Masa (kg) 360
Szerokość robocza (cm) 59 (45/74)
Siła odśrodkowa (kN) 55
Częstotliwość (Hz) 72
Silnik Honda GX 390

benzyna
Maksymalna moc
silnika (kW/KM)

8,7 (11,9)
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Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.
Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.
Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu:
https://zageszczarki.pro/produkt/zageszczarka-rewersyjna-weber-cr6-hd 
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