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Zageszczarka gruntu WEBER CR 9 - Hatz

Cena brutto 81 178,77 zt

Cena netto 65 999,00 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosé
Numer katalogowy 116820

Kod producenta 116820

Producent WEBER

Waga 730,00

szerokos¢ ptyty 750 mm

Opis produktu

Zageszczarka gruntu WEBER CR 9 - Hatz

CR 9 znajduje zastosowanie w typowych robotach ziemnych. Stabilne parametry pracy oraz niski poziom drgan na rekojesci i
ergonomicznie zaprojektowany dyszel sterowania, zapewniajg wysoki komfort obstugi i niemeczaca prace.

CR 9 CCD i CR 9 MSM wyposazone sg w system kontroli zageszczania podtoza COMPATROL® dajacy dodatkowg mozliwosé
kontrolowania efektéw pracy na catej zageszczanej powierzchni.

CR 9 - wydajna - trwata - bezpieczna

bezstopniowy, elektrohydrauliczny przetacznik impulsowy

precyzyjne i wygodne przetgczanie kierunku jazdy przdd - tyt (z mozliwosciag zageszczania w miejscu)
rekojes¢ z izolacjg wibracji

dyszel sterowania z regulowana wysokoscia

mata strata mocy silnika dzieki przeniesieniu napedu przez pasek klinowy

petna ochrona silnika przez solidng rame i metalowg ostone

tatwy dostep do podzespotéw wymagajacych obstugi przez klape serwisowa

sprzegto automatycznie napinajace pasek klinowy

rozruch elektryczny z licznikiem motogodzin

WEBER CR 9 z silnikiem Hatz to najmocniejsza zageszczarka rewersyjna w ofercie Weber MT, przeznaczona do najbardziej
wymagajgcych prac budowlanych, drogowych i przemystowych. Dzieki poteznej sile zageszczania oraz zaawansowanym
rozwigzaniom technicznym, urzgdzenie doskonale sprawdza sie przy zageszczaniu gruntu, podbuddéw, kruszyw oraz
nawierzchni z kostki brukowej i asfaltu - wszedzie tam, gdzie liczy sie wydajnos¢, precyzja i trwatos¢ sprzetu.

Najwazniejsze cechy produktu:

« Silnik Hatz 1D90Z Diesel - jednocylindrowy, wysokoprezny, o mocy 11,2 kW (15,3 KM), zapewniajacy niezawodnos¢ i
niskie zuzycie paliwa.

¢ Sita odsrodkowa 100 kN - gwarantuje skuteczne zageszczanie nawet na duzych gtebokosciach i na trudnych
podtozach.

¢ Szerokos¢ robocza ptyty 750 mm - z mozliwosciag poszerzenia do 900 mm, co pozwala na szybka i efektywna prace na
rozlegtych powierzchniach.

¢ Waga maszyny 736-740 kg - zapewnia stabilnos¢, odpowiedni docisk i bezpieczehstwo podczas pracy.

¢ Czestotliwos¢ wibracji 65 Hz - rwnomierne zageszczanie i wysoka wydajnos¢ powierzchniowa.

¢ Predkos¢ robocza do 28 m/min - szybkie postepy prac nawet na duzych inwestycjach.
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e Rozruch elektryczny - wygodne uruchamianie maszyny bez wysitku.
¢ Hydrauliczna, bezstopniowa zmiana kierunku jazdy (przéd-tyt) - precyzyjne manewrowanie i fatwos¢ obstugi nawet w

ciasnych przestrzeniach.
¢ Niski poziom drgan na rekojesci - ergonomiczny dyszel sterowania zapewnia komfort i bezpieczenstwo operatora

podczas dtugotrwatej pracy.

e System kontroli zageszczenia podtoza - wersje CR 9 CCD i CR 9 MSM wyposazone sg w system COMPATROL® lub
MDM, umozliwiajacy monitorowanie efektéw pracy i optymalizacje procesu zageszczania.

¢ Samonapinajace sie sprzegto - automatyczna regulacja napiecia paska klinowego wydtuza zywotno$¢ maszyny i

ogranicza obstuge serwisowa.
¢ Solidna rama ochronna i duze zaczepy do haka dzwigowego - bezpieczny transport i ochrona kluczowych

podzespotéw.

Zalety uzytkowania:

¢ Wysoka wydajnos¢ i uniwersalnos¢ - idealna do robdét ziemnych, drogowych, brukarskich i przemystowych.

* Komfort pracy - niski poziom drgan, ergonomiczny dyszel, ftatwy rozruch i intuicyjna obstuga.

¢ Trwatos¢ i bezpieczenstwo - solidna konstrukcja, ochrona silnika i podzespotéw, automatyczne napinanie paska.

¢ Nowoczesne systemy kontroli - mozliwos¢ monitorowania parametréw pracy i kontroli stopnia zageszczenia podtoza,

co przekfada sie na oszczedno$¢ czasu i kosztéw.

WEBER CR 9 - Hatz to niezawodna zageszczarka rewersyjna rekomendowana dla firm budowlanych, wykonawcéw drég,
brukarzy oraz wypozyczalni sprzetu, ktére oczekujg najwyzszej efektywnosci, bezpieczenstwa i komfortu obstugi nawet
podczas najbardziej wymagajgcych zadan.

Dostepne akcesoria: poszerzenia ptyty roboczej

Dane techniczne:

Masa (kg) 736

ISzerokos¢ robocza (cm) 75 (90)

Sita od$rodkowa (kN) 100

ICzestotliwos¢ (Hz) 65

Silnik Hatz 1D90Z
diesel

Maksymalna moc 11,0 (15,0)

silnika (kW/KM)
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Szanowni Panstwo, jezeli potrzebuja Panstwo dodatkowych informacji w doborze czesci, urzadzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy czesci zamienne oraz materiaty eksploatacyjne do wszystkich urzadzen i silnikéw dostepnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielg szczegétowych i fachowych porad. W razie watpliwosci zadaj pytanie, stuzymy pomoca.

Dotozymy wszystkich staran, aby w jak najkrétszym czasie udzieli¢ szczegétowej odpowiedzi.

wiecej informacji o modelu:
https://zageszczarki.pro/produkt/zageszczarka-rewersyjna-weber-cr9
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