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Zagęszczarka jednokierunkowa Bully 90 HP

Cena brutto 6 366,10 zł

Cena netto 5 175,69 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Bully90HP

Kod producenta Bully90HP

Producent MIKASA

Opis produktu

Zagęszczarka gruntu Bully 90 HP

Bully 90 HP

Bully 90 HP to uniwersalna zagęszczarka wibracyjna jednokierunkowa, przeznaczona do profesjonalnych prac budowlanych i
brukarskich. Urządzenie idealnie sprawdza się przy zagęszczaniu piasku, żwiru oraz innych gruntów niespoistych. Dzięki
możliwości zastosowania płyty poliuretanowej można ją również wykorzystać do zagęszczania kostki brukowej, a opcjonalny
zbiornik na wodę umożliwia pracę z asfaltem.

Najważniejsze cechy:

Wydajność i uniwersalność: Bully 90 HP doskonale radzi sobie z różnorodnymi zadaniami dzięki wysokiej sile
odśrodkowej (18 kN) i wydajności pracy na powierzchni od 650 do 750 m²/h.
Solidna konstrukcja: Maszyna oparta jest na wytrzymałej metalowej podstawie z tłumiącymi elementami, co zapewnia
trwałość i komfort użytkowania.
Silnik Honda GX 160: Wyposażona w niezawodny, czterosuwowy silnik o mocy maksymalnej 4,8 KM (3,6 kW),
gwarantuje długą żywotność i niskie zużycie paliwa (ok. 1,4 l/h przy 3600 obr./min).
Łatwa obsługa: Rozruch ręczny, kompaktowe wymiary i opcjonalny wózek transportowy ułatwiają transport oraz pracę
na placu budowy.
Bezpieczeństwo i gwarancja: Każda maszyna przed dostawą przechodzi przegląd zerowy, co jest warunkiem uzyskania
gwarancji producenta.

Dane techniczne:

Parametr    Wartość
Waga    90 kg
Siła odśrodkowa    18 kN (1820 kgf)
Częstotliwość drgań    98–102 Hz (5600 obr./min)
Wydajność    650–750 m²/h
Wymiary stopy    450 x 650 mm / 595 x 500 mm
Maksymalna prędkość    25 m/min
Silnik    Honda GX 160, 4,8 KM, 163 cm³
Pojemność zbiornika paliwa    3,6 l
Zużycie paliwa    1,4 l/h
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Wymiary całkowite    ok. 1000 x 580 x 1200 mm

Zastosowanie:

Zagęszczanie piasku, żwiru i innych gruntów niespoistych
Prace brukarskie (kostka brukowa z matą poliuretanową)
Prace przy asfalcie (z użyciem zbiornika na wodę)

Bully 90 HP to niezawodne, wydajne i wszechstronne narzędzie, które znajdzie zastosowanie zarówno w małych firmach
brukarskich, jak i na większych placach budowy

 

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i
silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj
pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.
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