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Zagęszczarka jednokierunkowa MIKASA MVC-
F80H VAS

Cena brutto 8 364,00 zł

Cena netto 6 800,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy MVC-F80H VAS

Producent MIKASA

Waga 90,00

szerokość płyty 450 mm

Siła kN 13,7

Rozruch Ręczny

Paliwo Benzyna

Seria MVC

Opis produktu
Zagęszczarka gruntu Mikasa MVC-F80H VAS jednokierunkowa

Uniwersalna zagęszczarka wibracyjna. Idealna do zagęszczania piasku, żwiru oraz innych gruntów niespoistych. Zastosowanie
płyty poliuretanowej pozwala na zagęszczanie
kostki brukowej, a zbiornika na wodę asfaltu. Niezaprzeczalnym atutem zagęszczarek MIKASA są nowoczesne jednostki
napędowe Honda, stworzone specjalnie do pracy w ciężkich warunkach oraz przy bardzo wysokich wibracjach. Maszyny
wyposażone są ponadto w szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych, które wpływają na wydajność i komfort pracy. Są to
m.in.: system tłumienia drgań przenoszonych przez rączkę (VAS), specjalnie wyprofilowany wibrator, użebrowana żeliwna
płyta o dużej odporności na ścieranie, ergonomiczna rączka.
MIKASA oferuje gamę zagęszczarek wibracyjnych o wadze od 78 do 120 kg. Maszyny te przeznaczone są do zagęszczania
piasku, żwiru i gruntów niespoistych. Zastosowanie płyty poliuretanowej pozwala na zagęszczanie kostki brukowej, a dzięki
zastosowaniu zbiornika na wodę maszyny te stają się narzędziem do prac asfaltowych podczas naprawiania nawierzchni.
Wszystkie maszyny wyposażone są seryjnie z zbiorniki na wodę i zraszacze do zagęszczania asfaltu.

Najważniejsze cechy produktu:

Silnik Honda GX160 – czterosuwowy, benzynowy, o mocy 3,6 kW (4,9 KM), zapewniający niezawodność i oszczędność
paliwa.
Wytrzymała płyta robocza – specjalny, podwójny, sferoidalny odlew o zwiększonej grubości w strefie największego
zużycia zapewnia długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu.
VAS handle – uchwyt z systemem tłumienia drgań (Vibration Absorbing System), który znacząco ogranicza
przenoszenie wibracji na ręce operatora i podnosi komfort pracy.
Waga 92 kg – optymalna masa zapewnia stabilność i skuteczne zagęszczanie.
Siła odśrodkowa 13,7 kN – umożliwia efektywne zagęszczanie gruntu, asfaltu, kruszyw i podbudów.
Szerokość płyty roboczej 450 mm, długość 570 mm – idealna do pracy na średnich i mniejszych powierzchniach oraz w
miejscach trudno dostępnych.
Częstotliwość wibracji 93 Hz (5600 vpm) – gwarantuje równomierne i wydajne zagęszczanie.
Prędkość robocza do 25 m/min – szybkie tempo pracy zwiększa wydajność.
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Zalety użytkowania:

Wysoki komfort pracy – system VAS znacznie redukuje drgania przenoszone na ręce, co pozwala na dłuższą i
bezpieczniejszą pracę bez nadmiernego zmęczenia.
Wyjątkowa trwałość – podwójna płyta robocza oraz samosmarujący się system wibratora gwarantują długą żywotność
nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Uniwersalność zastosowań – doskonała do zagęszczania gruntu, kruszyw, asfaltu, podbudów oraz do prac brukarskich i
drogowych w ograniczonych przestrzeniach.
Łatwa obsługa i transport – składany uchwyt, wózek transportowy oraz hak podnoszący ułatwiają przemieszczanie i
obsługę urządzenia nawet przez jedną osobę.
Ograniczenie pylenia – zbiornik na wodę umożliwia pracę na asfalcie i ogranicza powstawanie kurzu.
Bezpieczeństwo i ergonomia – przemyślana konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały minimalizują ryzyko awarii i
chronią operatora przed urazami.

Mikasa MVC-F80H VAS to wytrzymała, wszechstronna zagęszczarka płytowa, która łączy wysoką skuteczność zagęszczania z
komfortem i bezpieczeństwem pracy, będąc niezawodnym narzędziem zarówno dla profesjonalnych firm budowlanych, jak i
ekip brukarskich

Dane techniczne: Waga 90 kg
Szerokość płyty 450 mm
Długość płyty 570 mm
Zbiornik na wodę 13 l
Częstotliwość drgań 93 Hz

Siła odśrodkowa 13,7 kN
Maksymalna
prędkość

25 m/min

Maksymalne
nachylenie

35,00%

Silnik HONDA GX160
Paliwo Benzyna
Wymiary dł. x szer.
x wys. (mm)

930 x 590 x 1000

Opcja:
 - Elastomer
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Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.
Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.
Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu:
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