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Zageszczarka rewersyjna Bomag BPR 35/60

Y DH
=

Cena brutto 30 012,00 zt

Cena netto 24 400,00 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosc
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy BPR 35/60 DH

Kod producenta BPR 35/60 DH
Producent BOMAG

Opis produktu
Zageszczarka dwukierunkowa Bomag BPR 35/60 D/H - Moc i precyzja dla profesjonalistéw

Zageszczarka rewersyjna Bomag BPR 35/60 D/H to wszechstronne i niezawodne urzadzenie, stworzone z mysla o
profesjonalistach, ktérzy cenig sobie najwyzszg wydajnosc i komfort pracy. Idealna do zageszczania gruntu, asfaltu i kostki
brukowej, szczegdlnie tam, gdzie wymagana jest duza wydajnos¢ powierzchniowa i zdolnos¢ zageszczania.

Najwazniejsze cechy produktu Bomag BPR 35/60 DH:

¢ Silnik Hatz 1B20 Diesel - niezawodny, wysokoprezny silnik o mocy 3,1 kW (4,5 KM), zapewniajacy efektywnga prace
przy niskim zuzyciu paliwa i dtugiej zywotnosci.

¢ Sita odsrodkowa 35 kN - gwarantuje skuteczne i gtebokie zageszczanie gruntu, kruszyw, kamienia oraz nawierzchni
asfaltowych i brukarskich.

e Szerokos¢ ptyty roboczej 600 mm - umozliwia efektywng prace na srednich i wiekszych powierzchniach, a

jednoczesdnie zapewnia zwrotnos¢ i tatwos¢ manewrowania.

Waga 225 kg - zapewnia stabilno$¢ maszyny i skuteczne przenoszenie sity na podtoze.

Czestotliwos¢ wibracji 80 Hz - gwarantuje réwnomierne i wydajne zageszczanie na catej szerokosci ptyty.

Predkos$¢ robocza do 27 m/min - szybkie tempo pracy zwieksza wydajnos¢ na placu budowy.

Hydrauliczne sterowanie rewersem - ptynna, bezstopniowa zmiana kierunku jazdy (przéd/tyt) utatwia manewrowanie

nawet w ciasnych przestrzeniach.

e Rozruch reczny

¢ Ergonomiczna obstuga - drazek sterowniczy z regulacjg wysokosci i niskim poziomem drgan, komfortowa dZzwignia
sterujgca oraz intuicyjne sterowanie gazem na dyszlu.

e Solidna konstrukcja - trwata ptyta robocza, ostona zabezpieczajaca silnik oraz uchwyty transportowe zapewniaja dtuga
zywotnosd i tatwos¢ przemieszczania maszyny.

¢ Opcjonalne wyposazenie - kota transportowe, elastomer do pracy na kostce brukowej.

Zalety uzytkowania:

* Uniwersalnos¢ zastosowan - idealna do zageszczania gruntu, piasku, zwiru, asfaltu oraz kostki brukowej; sprawdzi sie

przy budowie drég, chodnikdéw, Sciezek, placéw i podczas prac brukarskich.
* Wysoka efektywnos¢ i precyzja - duza sita zageszczania i szeroka ptyta pozwalajg na szybkie, gtebokie i rGwnomierne

zageszczanie nawet w trudnych warunkach gruntowych.
* Komfort i bezpieczenstwo operatora - niski poziom drgan, regulowany uchwyt oraz intuicyjne sterowanie minimalizujg

zmeczenie i ryzyko urazéw podczas dtugotrwatej pracy.
¢ tatwosc transportu i obstugi - kompaktowa budowa, zintegrowane kota i uchwyty transportowe umozliwiaja wygodne

przemieszczanie i przechowywanie maszyny.
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e Trwatos¢ i niezawodnos¢ - solidna konstrukcja, wysokiej klasy silnik Hatz oraz wytrzymate podzespoty gwarantujg
dtuga zywotnos¢ nawet przy intensywnej eksploatacji.

¢ Oszczednos¢ czasu i kosztéw - szybkie tempo pracy oraz gtebokie zageszczanie skracajg czas realizacji inwestycji i
zmniejszajg koszty eksploatacji.

Bomag BPR 35/60 DH to nowoczesna, wszechstronna i wydajna zageszczarka rewersyjna, ktéra taczy wysoka moc, komfort i
bezpieczenstwo uzytkowania, bedac niezawodnym narzedziem na kazdym placu budowy

Kluczowe zalety:

Wydajnosc i moc:

¢ Silnik wysokoprezny Hatz 1B20 o mocy 3,1 kW zapewnia niezawodng prace i minimalne zuzycie paliwa.
¢ Sita odsrodkowa 35 kN gwarantuje gtebokie i efektywne zageszczanie.
* Predkos¢ robocza 27 m/min umozliwia szybkie pokrycie duzych powierzchni.

Komfort i ergonomia:

¢ Regulowany drazek sterowniczy z ttumieniem drgan pozwala na idealne dopasowanie do operatora.
¢ Jednodzwigniowe sterowanie i sterowanie gazu na dyszlu utatwiajg obstuge.
e Amortyzowane uchwyty.

Trwatos¢ i bezpieczenstwo:

e W petni zamknieta konstrukcja chroni przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi.
¢ Plyta podstawy pokryta lakierem proszkowym zapewnia wysokg odpornos¢ na zuzycie.

e Ostona pasa klinowego i zabezpieczajaca silnika.

e Automatyczna dekompresja.

Wszechstronnos¢:

¢ |dealna do prac ziemnych, asfaltowych i uktadania kostki brukowej.
¢ Mniejsza ilo$¢ peknietych kostek brukowych.
e Szybki transport dzieki opcjonalnym kétkom.
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Uruchamianie:
e Rozrusznik elektryczny.
Dane techniczne:

e Silnik: Hatz 1B20 (wysokoprezny)
e Moc: 3,1 kW

e Ciezar: 245 kg

¢ Sita odsrodkowa: 35 kN

* Szerokos$¢ robocza: 600 mm

¢ Predkos$c¢ robocza: 27 m/min

¢ Predkos$¢ obrotowa 3000/min.

Wyposazenie standardowe:

¢ 1-dzwigniowe sterowanie

e Drazek sterowniczy z regulacjami

e Ptyta podstawy pokryta lakierem proszkowym

e Ostona pasa klinowego i zabezpieczajaca silnika
e Gwarancja 3-2-1

Opcje dodatkowe:

e Catkowicie zamykana pokrywa ochronna silnika ze stali
* Kétka transportowe

e Licznik godzin

e Zestaw narzedzi

e Lakier specjalny

¢ Mata z tworzywa sztucznego

Kod producenta: BPR 35/60 D/H
SZEROKOSC 600

ROBOCZA MM:

WAGA KG: 245

SItA ODSRODKOWA |35

KN:

CZESTOTLIWOSC 80
HZ:
PREDKOSC 27
POSUWU M/MIN:
DEUGOSC PLYTY 762

ROBOCZE] MM:

SZEROKOSC PLYTY |[600

ROBOCZE]:

RODZA] SILNIKA: SPALINOWY
(DIESEL),
JEDNOCYLINDROWY

PRODUCENT | HATZ 1B20

MODEL SILNIKA:
MOC SILNIKA KW: [3.1
MOC SILNIKA KM: 4,2
RODZA] RECZNY
ROZRUCHU:
RODZAJ PALIWA: OLE) NAPEDOWY
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Szanowni Panstwo, jezeli potrzebujg Panstwo dodatkowych informacji w doborze czesci, urzadzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy czesci zamienne oraz materiaty eksploatacyjne do wszystkich urzadzen i silnikéw dostepnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielg szczegdétowych i fachowych porad. W razie watpliwosci zadaj pytanie, stuzymy pomoca.

Dotozymy wszystkich staran, aby w jak najkrétszym czasie udzieli¢ szczegétowej odpowiedzi.
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