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Zagęszczarka rewersyjna WEBER CR 9 - Hatz

Cena brutto 81 178,77 zł

Cena netto 65 999,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 116820

Kod producenta 116820

Producent WEBER

Waga 730,00

szerokość płyty 750 mm

Opis produktu
Zagęszczarka gruntu WEBER CR 9 - Hatz

CR 9 znajduje zastosowanie w typowych robotach ziemnych. Stabilne parametry pracy oraz niski poziom drgań na rękojeści i
ergonomicznie zaprojektowany dyszel sterowania, zapewniają wysoki komfort obsługi i niemęczącą pracę.

CR 9 CCD i CR 9 MSM wyposażone są w system kontroli zagęszczania podłoża COMPATROL®  dający dodatkową możliwość
kontrolowania efektów pracy na całej zagęszczanej powierzchni.

CR 9 – wydajna – trwała – bezpieczna

bezstopniowy, elektrohydrauliczny przełącznik impulsowy
precyzyjne i wygodne przełączanie kierunku jazdy przód – tył (z możliwością zagęszczania w miejscu)
rękojeść z izolacją wibracji
dyszel sterowania z regulowaną wysokością
mała strata mocy silnika dzięki przeniesieniu napędu przez pasek klinowy
pełna ochrona silnika przez solidną ramę i metalową osłonę
łatwy dostęp do podzespołów wymagających obsługi przez klapę serwisową
sprzęgło automatycznie napinające pasek klinowy
rozruch elektryczny z licznikiem motogodzin

WEBER CR 9 z silnikiem Hatz to najmocniejsza zagęszczarka rewersyjna w ofercie Weber MT, przeznaczona do najbardziej
wymagających prac budowlanych, drogowych i przemysłowych. Dzięki potężnej sile zagęszczania oraz zaawansowanym
rozwiązaniom technicznym, urządzenie doskonale sprawdza się przy zagęszczaniu gruntu, podbudów, kruszyw oraz
nawierzchni z kostki brukowej i asfaltu – wszędzie tam, gdzie liczy się wydajność, precyzja i trwałość sprzętu.

Najważniejsze cechy produktu:

Silnik Hatz 1D90Z Diesel – jednocylindrowy, wysokoprężny, o mocy 11,2 kW (15,3 KM), zapewniający niezawodność i
niskie zużycie paliwa.
Siła odśrodkowa 100 kN – gwarantuje skuteczne zagęszczanie nawet na dużych głębokościach i na trudnych
podłożach.
Szerokość robocza płyty 750 mm – z możliwością poszerzenia do 900 mm, co pozwala na szybką i efektywną pracę na
rozległych powierzchniach.
Waga maszyny 736–740 kg – zapewnia stabilność, odpowiedni docisk i bezpieczeństwo podczas pracy.
Częstotliwość wibracji 65 Hz – równomierne zagęszczanie i wysoka wydajność powierzchniowa.
Prędkość robocza do 28 m/min – szybkie postępy prac nawet na dużych inwestycjach.
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Rozruch elektryczny – wygodne uruchamianie maszyny bez wysiłku.
Hydrauliczna, bezstopniowa zmiana kierunku jazdy (przód–tył) – precyzyjne manewrowanie i łatwość obsługi nawet w
ciasnych przestrzeniach.
Niski poziom drgań na rękojeści – ergonomiczny dyszel sterowania zapewnia komfort i bezpieczeństwo operatora
podczas długotrwałej pracy.
System kontroli zagęszczenia podłoża – wersje CR 9 CCD i CR 9 MSM wyposażone są w system COMPATROL® lub
MDM, umożliwiający monitorowanie efektów pracy i optymalizację procesu zagęszczania.
Samonapinające się sprzęgło – automatyczna regulacja napięcia paska klinowego wydłuża żywotność maszyny i
ogranicza obsługę serwisową.
Solidna rama ochronna i duże zaczepy do haka dźwigowego – bezpieczny transport i ochrona kluczowych
podzespołów.

Zalety użytkowania:

Wysoka wydajność i uniwersalność – idealna do robót ziemnych, drogowych, brukarskich i przemysłowych.
Komfort pracy – niski poziom drgań, ergonomiczny dyszel, łatwy rozruch i intuicyjna obsługa.
Trwałość i bezpieczeństwo – solidna konstrukcja, ochrona silnika i podzespołów, automatyczne napinanie paska.
Nowoczesne systemy kontroli – możliwość monitorowania parametrów pracy i kontroli stopnia zagęszczenia podłoża,
co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.

WEBER CR 9 – Hatz to niezawodna zagęszczarka rewersyjna rekomendowana dla firm budowlanych, wykonawców dróg,
brukarzy oraz wypożyczalni sprzętu, które oczekują najwyższej efektywności, bezpieczeństwa i komfortu obsługi nawet
podczas najbardziej wymagających zadań. 

Dostępne akcesoria: poszerzenia płyty roboczej

Dane techniczne:
 

Masa (kg) 736
Szerokość robocza (cm) 75 (90)
Siła odśrodkowa (kN) 100
Częstotliwość (Hz) 65
Silnik Hatz 1D90Z

diesel
Maksymalna moc
silnika (kW/KM)

11,0 (15,0)
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Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o
kontakt z naszymi specjalistami.
Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.
Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu:
https://zageszczarki.pro/produkt/zageszczarka-rewersyjna-weber-cr9 
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